
Cilindri	 4	in	linea

Cilindrata	 1910	cc

Alesaggio	x	Corsa	 	82	x	90.4	mm

Rapporto	di	compressione	 16.5	:	1

Valvole	per	cilindro	 4

Potenza	massima	 132	kW	(180	CV)	@	4000	giri/min.
	 	 	 140	kW	(190	CV)	@	4000	giri/min.

Potenza specifica  69.1	kW/l
	 	 	 73.3	kW/l

Coppia	 400	Nm	@	2000	giri/min.

Coppia specifica 209	Nm/l

Sistema	di	iniezione		 Multijet	common-rail	1600	bar

Emissioni	 Euro	4/Euro	5

Sovralimentazione	 Turbocompressore	Twin	Stage,	con	sistema	waste-gate

Massa	(Din	–	70020A)	 185	kg

Dimensioni	(lxLxA)		 679/551/712	mm

Basamento	 in	ghisa

Testa	cilindri	 16	valvole	in	lega	d’alluminio

Distribuzione	 due	assi	a	camme	in	testa	comandati	da	cinghia	dentata,	
	 	 	 ingranaggi	cam-to-cam	

Stabilimento	di	produzione	 FMA	(Pratola	Serra,	Italia)

1.9 JTD TWIN STAGE TURBO 
SCHEDA TECNICA


